[image: image1.jpg]Montd? zapadact kostky na kovové zdrubné.

Vystizenou $ablonu & 1 vloZte z vnittnf strany mezi dvefe a zérubne
ve v§ice zvolené pro montd% z&mku tak, aby se hrana dveff presné kryla
s Carou na $abloné.

Na stdnu vedle z&rubn& oznalte tM stfedy otvorQ, které jsou na 3ah
lond oznaleny plnym terfem. Dle stfedd vyvrtejte do stény otvory @ 10 mm
do hloubky 50 mm. Do otvord umistéte hmozdinky (20) tak, aby nevy&ni-
valy nad rovinu stény. Na hmo2dinky ustavte takovou kombinaci malgch
podloZek (19), aby hornf plocha podloZek bvla v roviné s ocelovou zé-
rubnf. Na n& uloZte zékladnu (17) s takovou kombinaci velky podloZek
(18), aby hornf plocha zdkladny byla v rovin& s pfednf stranou zavfengch
dvel{. Z&kladnu s podlozkam! upevndte tfeml vruty @ 5XS50 ev. 70 mm
(16). Po montaZi zkontrolujte vzddlenost zadkladny o hrany dvefi (3—4
mm). Viz obr. & 4. .
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Montd? zapadaclt kostky na dvouktidlové dveFe be: polodrdZky.

Na levé kFfdlo dvoukffdlovgch dverf ptiloZte vvstti*enou Sablonu &. 3,
aby se kryla ¢ara na $ablon& s hranou pravého ktidla dveff. Na levé
kifdlo dveff vyznalte stfedy otvord pro vruty. Podle nich vyvrtejte otvory
@ 3X10 mm. Zapadac! kostku (12) k levému kfidlu ptidroubujte vruty
@ 5%35 mm. Po mont4Zi zkontrolujte vzd4lenost zapadacf kostky od hra-
ny pravého kifdla dveff (3—5 mm). Viz obr. & 5.
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pro vrchni pridavny bezpeénostni zamek

typ K 170 a K 171

vrchnf pffdavny bezpe&nostni zdmek typ K 170 (se zapbranou) a typ K 171
(bez zabrany) je urfen pro montaZ na vstuphi dvere ke zvy3eni jejich
zabezpeten! proti neoprdvn&nému otevienf. MiZe byt montovan na dvefe
jednokifdlové i dvoukifdlove, levé nebo pravé, otevirané dovnitk.

Dvefe mohou byt osazeny do dfevéngch i ocelovgch zéirubnf. Zamek
je montovén na vnitinf stranu dvefi, zavora je ovladéna z vnitfni strany
knoflfkem, z vn&j3f strany kli¢em cylindrické vloZzky

Z&émek je z vyrobntho z&vodu expedovdn v pravém provedeni. PFi mon-
taZi na levé dvefe provedte zmé&nu zamku na levy nasledovné:

Demontujte zékladnu (4) a upinku (22) a otocte zavoru z&mku (21)
podle obr. & 1.

U z&mku typu K170 zméfite na levé provedenf i zapadacl kostku. De-
montujte z&branu (10) a pomoc! tepu (9) a pojistného krouZku (11) se-
stavte zapadac! kostku se zébranou dle obr & 2.





[image: image4.jpg]Montd? zapadacl kostky na dfevéné zdrubné.

VystfiZenou ¥ablonu & 1 vloZte z vnitfnf strany mezi dvefe a zérubnd
ve v§ice zvolené pro mcn:4? zAmku tak, aby se hrana dveff presné kryla
s Carou na Sablond.

Na zArubni vyznalte p&t stfedd otvord pro vruty. Dle vyznaZengch
stfedd vyvrtejte oivory o prdmuru 4 mm do hloubky 30 :nm. Na otvory
ustavte zékladnu (17) s potfebnou kombinacf velkgch podloZek (18), aby
horn! plocha zé&kladny byla v roviné s ptedn! stranou zavfenfch dvetfi.
Zakladnu s podloZkami upevnéte vruty @ 5X50 ev. 70 mm (16). Po mon-
ta2i zkontrolujte vzddlenost zdkladny od hrany dveff (3—5 mm]. Viz
obr. &.°3,

Obr. ¢. 3
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VysthiZenou 3ablonu ¢ 2 poloZte pfi zavifenych dvefich na zédkladnu
upevnénou na zdrubné tak, aby se svisld hrana zédkladny, bliZ3f ke dvefim,
kryla pfesn& s &arou na 3abloné, a aby se hornf a spodn{ hrany zékladny
kryly s okraji 3ablony. K uchyceni pouZijte zapadac{ kostku (12). Podle
sablony vyznatie na pfednf stran& dveff stfedy otvorli pro upeviiovaci
vrutly a stied otvoru @ 30 mm pro vloZku (pozor na levé a pravé dvefe).

Vyvrtejte otvor v 30 mm skr dvefe a p&t otvord pro vruty @ 3,5 mm
do hloubky 10 mm. Zakladnu zdmku (4) demontujte ze zdmku (7) uvol-
n&nim dvou 3roubl (8) a pomoc! p&ti vrutdt @ 5X35 mm (68) ji upevnéte
na dvefe. Z vnéj3f strany dveff ustavte do otvoru @ 30 mm vlozku (1) se
Stitem (2). Spojovac! platek (3) vsufite do oto¢ného una3ele v zakladn&
zdmku. UnaSe¢ musi byt otofen tak, aby jeho &ep byl ve spodnf poloze,
klf& v cylindrické vioZce musi byt natolen tak, aby jej bylo moZno z vlioZky
vytdhnout. Délku spojovacfho pldtku upravte tak, aby nevy&nival nad rov-
nou plochou una3ete. Spojovaci srouby (5) zknrafte na potfebnou délku a
upevnéte jimi cylindrickou vioZku (1) se Stftem k zédkladn& zamku. Télo
zamku (7) upevnéte na zdkladnu pomocf dvou 3roubd (8).

VyzkouSejte funkci z&mku klf¢em i knoflikem.

Na zakladnu (17) upevneéte pomocf &tyf Sroubd (15) zapadaci kostku
(12). Na kostku upevné&te Sroubem (13) krytku (14). U typu K170 je
Sroub (13) 1 ks, u typu K171 2 ks.

Vyzkou3ejte funkci zdmku a u typu K 170 i funkci z&brany.
Funkce &erveno-bllého ukazatele. g
Ukazatel v plasti zamku indikuje tti polohy zdvory zadmku.

1. poloha — bily ukazatel
Zamek je odemcen, zdvora je zasunuta

11. poloha — ¢erveno-bfly ukazatel
Prvnf zdpad zdvory zamku.

PM otevir&n{ zachytf zdvora svym vgyrezem zé&branu zapadaci{ kostky,
kterd plnf funkci bezpetnostntho fetizku. Dvefe lze pouze pooteviit na
§ifku mezery umoZiujicf domluvu s osobou za dvermi. (Plat{ pouze pro
z&mek typu K 170).

111. poloha — cerveny ukazatel

Z&vora je ze zamku vysunuta na druhy zdpad. V této poloze je zdvora
fixovéna v zapadacf kostce, zdmek je uzamden.




